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Flomvurdering Ertsbekken — terrengheving pa jorde langs bekken

Det er planlagt en terrengendring i form av oppfylling og heving av jorde pa eiendommen 52/20 0g 52/56
som ligger langs Ertsbekken p& Tonstad i Sirdal kommune. Omrade og plassering er vist i figuren
nedenfor. Det er i dette notatet sett pa virkningene av en slik terrengendring pé flomforholdende 0g
flomvannstandene langs bekken.
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Figur 1 Ertshekken ved Tonstad. Planlagt areal med terrengheving er vist med ros skravur.

Det er tidligere foretatt flere vurderinger av flom og flomvannstand langs Ertsbekken. Flomberegninger
og flomsonekartlegginger ble foretatt i 2015 for hele vassdraget i forbindelse med utbyggingen av
Statnetts 420 kV transformatorstasjon pa Ertsmyra. Dette er utferlig beskrevet i Sweco 2015.

12017 ble dette arbeidet fulgt opp med en flomsonekartlegging for Ertshekken ved Tonstad sentrum
utfert for Sirdal kommune. Det ble da foretatt en vannlinjeberegning for 200-arsflom og 200-arsflom
inkludert 20% klimapaslag (Sweco 2017).

Bygging av flomfordelingsdam oppstrems Tonstadli har gitt en reduksjon i flomvannfering ved en 200
érs flom i Tonstad sentrum pa 30 % og pa middelflom med 70 %. Ved jordene pa eiendommen 52/20 er
reduksjonen for de store flomstarrelsene enda starre da det er bidrag inn i Ertsbekken fra flere
uregulerte bekker nedstrems dette omradet.
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Generelt har byggingen av flomfordelingsdam slik sett gitt positive resultater for Tonstad sentrum selv
om flomproblemet ikke helt kan anses som lest. Det vil fortsatt veere noen utsatte punkter langs
vassdraget, men disse kan leses med forholdsvis enkle tiltak av forbygning og flomvoller.

Tidligere utferte flomberegninger er benyttet som grunnlag for & beregne flomstarrelser i Ertsbekken for
strekningen langs de fores|att hevede jordene. 200-arsflom, med og uten 20% klimapaslag, er beregnet
til henholdsvis 3,55 m?/s og 4,26 m?/s.

Litt lenger nedstrems i Ertsbekken renner som nevnt sidebekkene Salvbekken og Asbrotbekken inn i
Ertsbekken og eker vannfaringen betraktelig. Ved Tonstad sentrum er 200-arsflom, med og uten 20%
klimapéslag, beregnet til henholdsvis 13.1 m¥/s og 15,7 m¥/s.

Det er benyttet en hydraulisk modell for & beregne vannstanden langs Ertsbekken for flommer med
gjentaksintervall pa 200 &r, med og uten klimapéslag. Den hydrauliske modellen HEG-RAS 6.1 fra 2021
(US Army Corps of Engineers) er benyttet. Programmet er en modell for beregning av stasjonzere og ikke
stasjoneere stramninger og er et av de mest anvendte modellene innen hydrauliske beregninger i
naturlige og kanaliserte elver. Programmet beregner gjennomsnittlig vannstand og hastighet i profilene.
Det er benyttet en endimensjonal modell i dette tilfellet da bekken er tydelig utformet og med begrenset
utbredelse sidelengs i dalbunnen.

Det er beregnet for dagens terrengforhold og etter planlagt oppfylling av jordet. Figur 2 viser forholdende
under en Q200 flom inkludert klimap&slag for dagens forhold. Som figuren viser vil Ertsbekken under
slike forhold ga ut over sine bredder og fylle de lavereliggende omradene langs bekken.
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Figur 2 0200 med klimapéslag far terrengendring
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For & vise kommende forhold, etter en terrengheving opp mot kote 61 pa jordet, er det konstruert en ny
terrengmodell, som deretter er benyttet i vannlinjeberegningene. Resultatet av beregningene er vist
underi Figur 3. Jordet med terrengjustering vil med dette tiltaket vare over beregnet flomvannstand.

Forholdende oppstrems og nedstrams vil vaere uforandret, Kun f4 meter nedstrems og oppstrems tiltaket
vilvannstand og vannhastigheter vaere uforandret. | bekkeleiet, langs omradet med tiltak, vil
vannstanden veere omlag 5 cm heyere og med kun marginale endringer i vannhastighet. Beregnede
flomkoter er vist i skissen nedenfor.

Figur 3 Q200 med klimapdslag, etter terrengjustering pd jordet.

Beregnet koteheyde pa& Q200 flomvannstand (inkludert
klimap&slag) (NN2000) , fer og etter tiltak :

60.45/60.45

59.76 / 59.81

59.54 /59.60

59.25/59.25
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Oppsummering

Beregninger foretatt for dagens forhold og med de foreslatte endringer i forbindelse med oppfylling av
jordet viser at flomforholdende ikke endres vesentlig. Oppstrems og nedstrams tiltaket vil forholdende
vaere tilnaermet uforandret. Oppfyllingen gir kun en mindre vannstandsstiging langs selve tiltakssonen.

Det anbefales imidlertid 4 unng4 & berare selve elvekanten og vegetasjonen langs denne og pabegynne
oppfyllingen av jordet noen meter fra dagens elvebredd for & unnga unadig erosjonsrisiko.
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